PRATICAS DE POS COLHEITA
PARA PRODUCAO DE SEMENTES
DE ALTA QUALIDADE

Prof. Francisco Villela
francisco.villela@ufpel.edu.br
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CUIDADOS DA SEMEADURA ATE A COLHEITA




MATURACAO FISIOLOGICA DE
SEMENTES DE SOJA
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MATURACAO E COLHEITA

A producéao de semente de qualidade: a maturacéo e a colheita ocorram
sob temperaturas amenas associadas com condi¢des climaticas secas.
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COLHEITA COM ELEVADA UMIDADE
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COLHEITA COM ALTA UMIDADE




O VIGOR PERMITE

Estimar a resposta da semente
No armazenamento e no campo




VIGOR DE SEI\/IENTES




FALHAS NA LINHA DE SEMEADURA




Lavouras com falhas no estande
com desenvolvimento  diferenciado pela
utiizacao de semente de baixa qualidade
apresentam menor produtividade .
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VARIACAO DA UMIDADE
DA SEMENTE

MANHA
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DISPERSAO DA UMIDADE DA SEMENTE

UMIDADE (%)



COLRENADESEMENTES

REALIZAR COM ADEQUADA UMIDADE DA
SEMENTE (INICIAR COM 17 -18%)

MINIMIZAR DANOS MECANICOS

EVITAR MISTURAS MECANICAS




TEMPO ENTRE COLHEITA E INICIO DA SECAGEM




SECAGEM OPORTUNA: A semente colhida
com alta umidade deve ser seca tao logo
seja viavel ; se nao for possivel, a massa de
sementes deve ser ventilada com fluxo de
ar de 1 - 3 m3/min/ton ou ser resfriada .

RETARDAMENTO DA SECAGEM: A alta
umidade afeta negativamente a dqualidade
da semente ; se a umidade for maior do que
17-18% deve ser seca em no maximo
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PESAGEM E AMOSTRAGEM
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DETERMINACAO DE UMIDADE

ESTUFA

para calibracao de
determinadores de
umidade

105 °C/24 h




DETERMINADORES DE UMIDADE

nNMOTOMCOO




CARACTERIZACAO

% 1- Produtor

2- Procedéncia
3- Cultivar

4- ldentificacao da carga

o5- Data

6- Peso

7- Umidade

8- Percentagem de impurezas




ARMAZENAGEM

LIMPEZA E

RECEP(;AO PRE-LIMPEZA I E
SEPARACAO

/

| SECAGEM |

Pl

ARMAZENAMENTO
TEMPORARIO

A GRANEL
OU BIG BAG

CLASSIFICACAO |

| TRATAMENTO |/
I EMBALAGEM |\

FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES

ARMAZENAMENTO

EM SACO
OU BIG BAG



MOEGA DE RECEPCAO

~ |FONTE DE MISTURAS PAREDE ALTA EVITA
MECANICAS MISTURA VARIETAL
















EQUILI BRIO HIGROSCOPICO

DE SEMENTES A 25°C

ESPECIE UMI DADE RELATIVA DO AR (%)
15 30 45 60 75 90
TRIGO 6,7 | 8,6 | 99 |11,8 |15,0 |19,/
MILHO 6,5 | 8,4 |10,5 12,9 |{14,8 [19,0
ARRQOZ 6,8 | 9,0 (10,7 12,6 14,4 18,1
SORGO 64 | 8,6 |[10,5 12,0 15,2 |18,8
SOJA 43 |65 |74 |93 |13,1 18,8
GIRASSOL | - |51 8,0 10,0 |15,0
AMENDOIM | 2,6 | 4,2 7,2 |98 [13,0




EQUILIBRIOHIGROSCOPICO DA'SEMENTE DE)SQJA

UMIDADE RELATIVA DO AR (%)

TEMP | 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(°C)
S 5,2 6,3 6,9 7,7 8,6 10,4 (129 (16,9 | 224
15 4,3 | 5,7 6,5 7,2 8,1 |10,1 (12,4 | 16,1 | 21,9
25 3,8 | 53 6,1 6,9 7,8 9,7 12,1 | 158 | 21,3
35 3,5 | 4,8 5,7 6,4 7,6 9,3 11,7 | 154 | 20,6




PROCESSO DE SECAGEM NA SEMENTE

/I i EVAPORACAO DA

UMIDADE SUPERFICIAL

2 i TRANSPORTE DA
AGUA DO INTERIOR
PARA A SUPERFICIE

OCORRENCIA SIMULTANEA E CONTINUA



TEMPERATURA VS UMIDADE

UMIDADE TEMP. DA | TEMP. DO AR EM | TEMP. DO AR EM
DA MASSA SECADOR SECADOR
SEMENTE (°C) ESTACIONARIO INTERMITENTE

(%) (°C) (°C)

18-30 |32-34/| 32-34 40-45

10-18 38 38 45-50

7-10 43 43 50-60




TEMPERATURA DA SEMENTE
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SECAGEM ESTACIONARIA

SILOS ARMAZENADORES




SILO SECADOR (FLUXO RADIAL)
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Ar aquecido




SECAGEM ESTACIONARIA

CUIDADOS

1- Umidade relativa do ar (%)
45 < UR< 65

2- Temperatura da massa (  AC)

T<38 AC

3- Fluxo de ar (m 3/min/t sem)

6-8 =25 -30




SECAGEM ESTACIONARIA

POTENCIAIS PROBLEMAS

1- Gradiente de umidade
2- Excessiva secagem

3- Retardamento de secagem



SECAGEM INTERMITENTE

CAMARA DE
EQUALIZACAO

CAMARA DE
SECAGEM







SECAGEM INTERMITENTE
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SECADOR INTERMITENTE
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SECAGEM




TEMPERATURAS MAXIMAS DE SECAGEM




SECADOR DE FLUXO CONTINUO



